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1. Vorbemerkungen 
 
Die Stadt Marbach am Neckar plant die Erschließung des Wohngebiets Kelter-

grund in Rielingshausen. Im westlichen Teil des geplanten Erschließungsgebiets 

befanden sich früher Gewächshäuser einer ehemaligen Gärtnerei. Mit der Untersu-

chung soll geklärt werden, ob die Böden durch den Gärtnereibetrieb beeinträchtigt 

sind. 

 

Im Zeitraum vom 09.10. bis 11.10.2019 haben wir im Bereich der betreffenden Flä-

chen insgesamt 70 Bohrstockeinschläge vorgenommen, die Bodenprofile aufge-

nommen, den Boden bewertet und Bodenproben entnommen. 

 

Gegenstand des vorliegenden Berichts sind die Ergebnisse der durchgeführten Be-

probungen mit Bewertung der Untersuchungsergebnisse. 

 
 
2. Lage und geologisch-bodenkundliche Verhältnisse  
 
Das Untersuchungsgelände liegt rund 600 m nördlich der Rielingshausener Orts-

mitte an der Kelterstraße und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Westlich und 

östlich schließen sich ebenfalls landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Norden be-

finden sich Streuobstwiesen, im Süden der Fläche schließt die Ortsbebauung an.  

 

Im Untergrund weist die geologische Karte holozäne Abschwemmmassen, löss-

führende Fließerden und die Schichten der Grabfeldformation (Gipskeuper) aus. 
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Laut Bodenkarte (GeoLa BK 50) liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich der 

Kartiereinheiten k 39 „Parabraunerden und Pelosol-Parabraunerden aus lösslehm-

haltigen Fließerden“ und k 56 „Pseudogley Kolluvium aus Abschwemmmassen 

über Fließerden“. 

 

Die Lage des Untersuchungsgebietes geht aus der Anlage 1.1 und 1.2 hervor. 

 

 
3. Durchgeführte Untersuchungen und Bewertungsgrundlagen 
 
Zur Untersuchung der betreffenden Fläche haben wir das Areal in vier Teilflächen 

TF 1 bis TF 4 unterteilt. Die Einteilung haben wir entsprechend der früheren Nut-

zung anhand der Lage der Gewächshäuser vorgenommen. In den einzelnen Teil-

flächen haben wir zwischen 15 und 25 Bohrstockeinschläge (d = 20 mm) bis in 

eine Tiefe von 0,6 m vorgenommen, das Bodenmaterial bodenkundlich bewertet 

und entsprechend der angetroffenen Horizonte beprobt. 

 

Die Abgrenzung der Teilflächen sowie die Lage der einzelnen Entnahmestellen 

sind in der Anlage 2 dargestellt. 

 

In der Anlage 3 sind die für jede Teilfläche typischen Musterprofile abgelegt. Fol-

gende Böden haben wir in den jeweiligen Teilflächen angetroffen: 

 

Teilfläche 1 (1.575 m²): 
Im Bereich der Teilfläche 1 haben wir 15 Bohrstockeinschläge niedergebracht. In 

13 der Bohrstockeinschläge haben wir zuoberst einen zur Bodenverbesserung auf-

gefüllten Bodenhorizont festgestellt (Lösslehm). Es handelt sich um einen tonigen, 

feinsandigen, hellbraunen bis mittelbraunen Schluff der Bodenart Ul (lehmiger 

Schluff). Das Material ist carbonathaltig, hat einen pH-Wert von 7,8 und ist mit ei-

nem Humusanteil von 1,1 M.-% schwach humos. In sieben der Bohrstockein-

schläge liegt die Mächtigkeit der Auffüllung > 0,6 m (max. Aufschlusstiefe). Verein-

zelt sind in diesem Material auch Ziegelbruchstücke vorhanden. 
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In sechs Aufschlusspunkten haben wir unterhalb (im Mittel ab 0,5 m u. GOK) des 

hell- bis mittelbraunen, aufgefüllten Horizonts den braunen bis dunkelbraunen, ver-

mutlich originären Oberboden angetroffen. Es handelt sich um stark schluffigen 

und feinsandigen Ton der Bodenart Tl (lehmiger Ton). 

 

Das Material ist sehr carbonatarm, hat einen pH-Wert von 7,5 und einen Humus-

gehalt von 1 M.-% (schwach humos). In geringfügigem Maß konnten auch hier 

Fremdstoffe wie Ziegelbruch, Glasbruch und vereinzelt auch Betonreste angetrof-

fen werden. Dies gilt insbesondere für einen Bereich im nördlichen Teil der Teilflä-

che 1 (Aufschlüsse 6 und 15). Hier ist der originäre Oberboden nicht durch den 

aufgetragenen lehmigen Schluff überdeckt. Stellenweise sind zur Tiefe hin auch 

schon stark verwitterte Ton- und Schluffsteinsplitter des anstehenden Untergrunds 

enthalten.  

 

Teilfläche 2 (1.575 m²): 
Die Teilfläche 2 zeigt eine vergleichbare Horiziontabfolge wie Teilfläche 1. Das zur 

Bodenverbesserung aufgefüllte Bodenmaterial haben wir in 12 der 15 durchgeführ-

ten Bohrstockeinschläge angetroffen. Lediglich in 2 Aufschlüssen stand unterhalb 

des Lösslehms, ab Tiefen von 0,3 und 0,55 m, der braune bis dunkelbraune origi-

näre Oberboden an. Im nördlichen Teil der Teilfläche fehlt, wie auch bei Teilfläche 

1, der helle, aufgetragene Lösslehm (Aufschlüsse 16, 25, 26). Die Teilfläche 2 

weist einen ähnlichen Fremdstoffanteil wie die Teilfläche 1 auf. 

 

Teilfläche 3 (2.975 m²): 
Die Teilfläche 3 weist in jedem der 25 durchgeführten Bohrstockeinschläge zur Bo-

denverbesserung aufgefüllten Lösslehm auf. Es handelt sich hierbei ebenfalls um 

tonigen, feinsandigen Schluff der Bodenart Ul. Das Material ist hellbraun bis mittel-

braun, carbonatreich und schwach humos (~1 M.-%). Der pH-Wert liegt bei 7,8. In 

14 der 25 Aufschlüsse liegt die Mächtigkeit der Auffüllung > 0,6 m. 

 

In 11 Aufschlüssen haben wir ab einer mittleren Tiefe von 0,48 m unter GOK den 

dunkelbraunen originären Oberboden angetroffen. Es handelt sich um stark schluf-

figen, feinsandigen Ton der Bodenart Tl. Der Humusgehalt liegt bei 1,22 M.-%, der 

pH-Wert bei 7,5, der Carbonatgehalt bei < 0,5 M.-% (sehr carbonatarm). 
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In beiden Boden-Horizonten der Teilfläche 3 finden sich geringfügige Fremdstoff-

anteile wie Ziegel- und Glasbruch. 

 

Teilfläche 4 (1.750 m²): 
Im Bereich der Teilfläche 4 findet sich ebenfalls in jedem der 15 Bohrstockein-

schläge zur Bodenverbesserung aufgefüllter Lösslehm. Das Material entspricht 

dem der Teilfläche 3. In 6 der 15 Aufschlüsse liegt die Mächtigkeit > 0,6 m, in 9 

Aufschlüssen reicht der Lösslehm im Mittel bis 0,4 m unter Gelände. Darunter folgt 

der originäre dunkelbraune Oberboden wie in Teilfläche 3. 

 
Das Bodenmaterial aus den einzelnen Teilflächen haben wir zu insgesamt acht 

Mischproben zusammengestellt. Hierbei haben wir jeweils zwischen dem aufgefüll-

ten Lösslehm und den originären, dunkelbraunen Oberboden differenziert. Im Be-

reich der Teilflächen 1 und 2 haben wir den originären dunkelbraunen Oberboden 

beider Teilflächen zusammengefasst und entsprechend seinem Vorkommen in ei-

nen nördlichen und einen südlichen Bereich unterteilt. Die Probenzusammenstel-

lung ist in der Tabelle 1 ersichtlich. 

 

Tabelle 1: Untersuchungskonzept, Zuordnung der Mischproben 
 Probenahme: 09.10. - 11.10.2019 

Mischproben Bohrstock-Nr. Boden  Untersuchungsumfang 
Teilfläche 1 
Oberboden 1 - 15 aufgefüllter Lösslehm 

(Bodenart: Lehm/Schluff) 
Schwermetalle + Arsen, 

PAK, OCP, PCP 
Teilfläche 2 
Oberboden 15 - 30 aufgefüllter Lösslehm 

(Bodenart: Lehm/Schluff) 
Schwermetalle + Arsen, 

PAK, OCP, PCP 
Teilfläche 1 + 2 
Unterboden Nord 

4, 6, 8, 15, 16, 25, 
26 

originärer Oberboden 
(Bodenart: Ton) 

Schwermetalle + Arsen, 
PAK, OCP, PCP 

Teilfläche 1 + 2 
Unterboden Süd 

1, 2, 10, 12, 20, 
21 

originärer Oberboden 
(Bodenart: Ton) 

Schwermetalle + Arsen, 
PAK, OCP, PCP 

Teilfläche 3 
Oberboden 31 - 55 aufgefüllter Lösslehm 

(Bodenart: Lehm/Schluff) 
Schwermetalle + Arsen, 

PAK, OCP, PCP 
Teilfläche 3 
Unterboden 31 - 39, 45, 48 originärer Oberboden 

(Bodenart: Ton) 
Schwermetalle + Arsen, 

PAK, OCP, PCP 
Teilfläche 4 
Oberboden 56 - 70 aufgefüllter Lösslehm 

(Bodenart: Lehm/Schluff) 
Schwermetalle + Arsen, 

PAK, OCP, PCP 
Teilfläche 4 
Unterboden 57, 62, 63, 65 - 70 originärer Oberboden 

(Bodenart: Ton) 
Schwermetalle + Arsen, 

PAK, OCP, PCP 
 

Die Probenahmeprotokolle der Mischproben sind als Anlage 4 beigefügt. 
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Die Mischproben haben wir auf die Parameter Schwermetalle + Arsen sowie po-

lychlorierte Biphenyle PCB, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe PAK 

und Benzo(a)pyren untersucht und den Vorsorgewerten der BBodSchV gegen-

übergestellt. Für den Parameter Arsen existiert in der BBodSchV kein Vorsorge-

wert, daher wird der in der BBodSchV genannte Prüfwert für Ackerflächen heran-

gezogen. 

 
Zusätzlich haben wir die Bodenproben aufgrund der gärtnerischen Nutzung auf die 

Parameter Organochlorpestizide OCP und Pentachlorphenol PCP untersucht. Für 

diese Parameter existieren in der BBodSchV ebenfalls keine Vorsorgewerte. Alter-

nativ können die Befunde von OCP und PCP den in der BBodSchV gelisteten Prüf-

werte z.B. für Wohngebiete gegenübergestellt werden. Da in keiner der Proben 

OCP oder PCP nachgewiesen werden konnten, wird auf einen Abgleich mit den 

Prüfwerten verzichtet. In der nachstehenden Tabelle 2 sind die Vorsorgewerte der 

BBodSchV aufgelistet. 

 

Tabelle 2: Vorsorgewerte der BBodschV für Böden 
  Bodenart Lehm/Schluff und Ton, Humusgehalt < 8 % 
  Probenahme: 09.10. - 11.10.2019 
 
Parameter Vorsorgewerte der BBodSchV 

Bodenart Lehm/Schluff und Ton (in mg/kg) 
Schwermetalle 
Cadmium 1/1,5 
Blei 70/100 
Chrom, ges. 60/100 
Kupfer 40/60 
Nickel 50/70 
Quecksilber 0,5/1 
Zink 150/200 
 Prüfwert Ackerflächen 
Arsen 200 
organische Stoffe 
Benzo(a)pyren 0,3 
PAK16 3 
PCB 0,05 
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4. Untersuchungsergebnisse 
 
Die Untersuchung der Mischproben führte das Labor BVU Bioverfahrenstechnik 

und Umweltanalytik in Markt Rettenbach aus. Die Laborprotokolle, denen die je-

weils angewandten Untersuchungsverfahren zu entnehmen sind, sind in der An-
lage 5 abgelegt.  

 

In den nachfolgenden Tabellen 3 - 6 sind die Analysenergebnisse der Mischpro-

ben für die jeweiligen Teilflächen dargestellt und den Vorsorgewerten gemäß 

BBodSchV gegenübergestellt. Der Parameter Arsen ist dem Prüfwert für Ackerflä-

chen gegenübergestellt. Die ermittelten Gehalte für die Parameter OCP und PCP 

sind ebenfalls dargestellt. 

 
Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse Teilflächen 1+2 Oberboden 
 Bodenart Lehm/Schluff, Humusgehalt < 8 % 
 Probenahme: 09.10. - 11.10.2019 
 

Parameter 
Teilfläche 1 
Oberboden 

(Lehm/Schluff) 

Teilfläche 2 
Oberboden 

(Lehm/Schluff) 
Vorsorgewerte der BBodSchV 

Bodenart Lehm/Schluff 

Schwermetalle 
Cadmium 0,2 0,2 1 

Blei 37 17 70 
Chrom, ges. 40 37 60 

Kupfer 19 18 40 
Nickel 30 28 50 

Quecksilber 0,06 0,04 0,5 
Zink 61 57 150 

 Prüfwert Ackerflächen 
Arsen 11 11 200 

organische Stoffe 
Benzo(a)pyren < 0,04 < 0,04 0,3 

PAK16 n.n. n.n. 3 
PCB n.n. n.n. 0,05 

Σ OCP / PCP 
Σ OCP n.n. n.n. nicht gelistet/nicht erforderlich 
PCP < 0,1 < 0,1 nicht gelistet/nicht erforderlich 

n.n.: nicht nachweisbar, Fettdruck: erhöhter Parameter 
 

Die Mischproben aus den Oberböden der Teilflächen 1 und 2 weisen durchweg 

untergeordnete Stoffgehalte auf. 
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Tabelle 4: Untersuchungsergebnisse Teilflächen 1+2 Unterboden, 
 Nord + Süd, Bodenart Ton, Humusgehalt < 8 % 
 Probenahme: 09.10. - 11.10.2019 
 

Parameter 
Teilfläche 1+2 
Unterboden 
Nord (Ton) 

Teilfläche 1+2 
Unterboden 
Süd (Ton) 

Vorsorgewerte der BBodSchV 
Bodenart Ton 

Schwermetalle 
Cadmium 0,25 0,25 1,5 

Blei 25 24 100 
Chrom, ges. 48 44 100 

Kupfer 27 28 60 
Nickel 33 30 70 

Quecksilber 0,05 0,05 1 
Zink 84 73 200 

 Prüfwert Ackerflächen 
Arsen 11 10 200 

organische Stoffe 
Benzo(a)pyren < 0,04 < 0,04 0,3 

PAK16 n.n. n.n. 3 
PCB n.n. n.n. 0,05 

Σ OCP / PCP 
Σ OCP n.n. n.n. nicht gelistet/nicht erforderlich 
PCP < 0,1 < 0,1 nicht gelistet/nicht erforderlich 

n.n.: nicht nachweisbar, Fettdruck: erhöhter Parameter 
 

Die Mischproben aus dem Unterboden der Teilflächen 1+2 Nord und Süd weisen 

durchweg untergeordnete Schwermetall- sowie PAK-Konzentrationen auf. Die Ge-

halte an OCP und PCP liegen unterhalb der stoffspezifischen Bestimmungsgren-

zen. 
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Tabelle 5: Untersuchungsergebnisse Teilfläche 3, Ober- und Unterboden  
 Bodenart Lehm/Schluff und Ton, Humusgehalt < 8 % 
 Probenahme: 09.10. - 11.10.2019 
 

Parameter 
Teilfläche 3 
Oberboden 

(Lehm/Schluff) 

Teilfläche 3 
Unterboden 

(Ton) 
Vorsorgewerte der BBodSchV 

Bodenart Lehm/Schluff und Ton 

Schwermetalle 
Cadmium 0,32 0,5 1/1,5 

Blei 15 25 70/100 
Chrom, ges. 34 47 60/100 

Kupfer 18 43 40/60 
Nickel 26 29 50/70 

Quecksilber 0,05 0,07 0,5/1 
Zink 60 106 150/200 

 Prüfwert Ackerflächen 
Arsen 10 9,9 200 

organische Stoffe 
Benzo(a)pyren < 0,04 0,04 0,3 

PAK16 0,4 0,22 3 
PCB n.n. n.n. 0,05 

Σ OCP / PCP 
Σ OCP n.n. n.n. nicht gelistet/nicht erforderlich 
PCP < 0,1 < 0,1 nicht gelistet/nicht erforderlich 

n.n.: nicht nachweisbar, Fettdruck: erhöhter Parameter 
 

Die Mischproben aus dem Oberboden und dem Unterboden der Teilfläche 3 

weisen durchweg untergeordnete Stoffkonzentrationen auf.  
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Tabelle 6: Untersuchungsergebnisse Teilfläche 4, Ober- und Unterboden 
 Bodenart Lehm/Schluff und Ton, Humusgehalt < 8 % 
 Probenahme: 09.10. - 11.10.2019 
 

Parameter 
Teilfläche 4 
Oberboden 

(Lehm/Schluff) 

Teilfläche 4 
Unterboden 

(Ton) 
Vorsorgewerte der BBodSchV 

Bodenart Lehm/Schluff und Ton 

Schwermetalle 
Cadmium 0,2 0,3 1/1,5 

Blei 14 23 70/100 
Chrom, ges. 36 47 60/100 

Kupfer 18 41 40/60 
Nickel 28 31 50/70 

Quecksilber 0,07 0,05 0,5/1 
Zink 59 94 150/200 

 Prüfwert Ackerflächen 
Arsen 9,6 10 200 

organische Stoffe 
Benzo(a)pyren < 0,04 < 0,04 0,3 

PAK16 n.n. n.n. 3 
PCB n.n. n.n. 0,05 

Σ OCP / PCP 
Σ OCP n.n. n.n. nicht gelistet/nicht erforderlich 
PCP < 0,1 < 0,1 nicht gelistet/nicht erforderlich 

n.n.: nicht nachweisbar, Fettdruck: erhöhter Parameter 
 

Die Mischproben aus dem Oberboden und dem Unterboden der Teilfläche 4 

weisen durchweg untergeordnete Stoffkonzentrationen auf. 

 

 

 

  



Projekt-Nr.: 6307: Erschließungsgebiet Keltergrund, Rielingshausen 
Ergebnisbericht 01 zur Untersuchung von Oberbodenmaterial gemäß BBodSchV 
vom 05.11.2019, Seite 10 von 11 

5. Ergebnisbewertung und Zusammenfassung 
 
Die im Untersuchungsgelände anstehenden Ober- und Unterböden im Bereich al-

ler untersuchter Teilflächen weisen unauffällige Schadstoffgehalte auf. 

 

Die nachfolgende Tabelle 7 fasst die Untersuchungsergebnisse zusammen. In der 

Anlage 6 sind die Ergebnisse grafische dargestellt. 

 

Tabelle 7: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
 Probenahme: 09.10.-11.10.2019 

Mischproben Einhaltung der 
Vorsorgewerte BBodSchV erhöhte Parameter 

Teilfläche 1 
Oberboden ja keine 

Teilfläche 2 
Oberboden ja keine 

Teilfläche 1 + 2 
Unterboden Nord ja keine 

Teilfläche 1 + 2 
Unterboden Süd ja keine 

Teilfläche 3 
Oberboden ja keine 

Teilfläche 3 
Unterboden ja keine 

Teilfläche 4 
Oberboden ja keine 

Teilfläche 4 
Unterboden ja keine 

 
 

Alle untersuchten Proben halten die Vorsorgewerte der BBodSchV für 
Schwermetalle, PAK und PCB sowie den Prüfwert für Arsen ein. Die Parame-
ter OCP und PCP sind in allen untersuchten Proben unauffällig bzw. liegen 
unter der Nachweisgrenze. 
 
Eine chemische Beeinträchtigung der untersuchten Böden durch die Nut-
zung als Gärtnerei hat insbesondere im Hinblick auf die Verunreinigung 
durch Organochlorpestizide und Pentachlorphenole nicht stattgefunden. 
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Wir weisen darauf hin, dass wir in den Böden aller untersuchten Teilflächen 
vereinzelt Glas- und Ziegelbruch angetroffen haben. Dies ist bei einer geplan-
ten Nutzung der Ober-/Unterböden zu berücksichtigen. 
 

6. Schlussbemerkungen 
 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die einzelnen Untersuchungsstel-

len und untersuchten Parameter, sowie auf die jeweiligen Probenahmetiefen. 

Abweichungen sind nicht auszuschließen und geologisch bedingt. 

 

Bietigheim-Bissingen, den 05.11.2019 

 

  
i.A. Dipl.-Geogr. Matthias Hummel gez. Dipl.-Geol. Dieter Frey 

(Projektleiter) (Geschäftsleitung) 

 

Anlagen 

 
 
Anlage 1.1: Übersichtsplan mit Lage des Untersuchungsgebietes 
  Ausschnitt aus TK-25 Blatt „7021 Marbach am Neckar“ 
 
Anlage 1.2: Übersichtsplan, Ausschnitt aus Google-Earth 
 
Anlage 2:  Lageplan mit Lage der Teilflächen und der 
  Bohrstockeinschläge 1 - 70  
 
Anlage 3:  repräsentative Schichtenverzeichnisse für die jeweiligen 
  Teilflächen 
 
Anlage 4:   Probenahmeprotokolle der Mischproben 
 
Anlage 5:   Prüfberichte Nr. 531/2468 - 2475 vom 18.10.2019 des Labors BVU 

GmbH in Markt Rettenbach 
 
Anlage 6:  Lagepläne mit grafischer Darstellung der 
  Untersuchungsergebnisse 
 
Verteiler: 
Stadt Marbach, Frau Wunschik: franziska.wunschik@schillerstadt-marbach.de 
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Musterprofil TF 1

Höhenmaßstab 1:20

NN + 0,00 m

0,00
0,500,50

0,60

Schluff, tonig, feinsandig, steif-weich, 
hellbraun-mittelbraun, arteigener Geruch
Benennung Bodenart : lehmiger Schluff
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : carbonathaltig
Grundgefüge : krümelig, kohärent
zur Bodenverbesserung aufgebracht,
pH-Wert : 7,8
Ton, stark schluffig, feinsandig, steif, 
braun-dunkelbraun, arteigener Geruch,
Benennung Bodenart : lehmiger Ton
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : sehr carbonatarm
Grundgefüge : kohärent
pH-Wert : 7,5

NN - 0,60 m

0,50

0,60

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

Musterprofil TF 2

Höhenmaßstab 1:20

NN + 0,00 m

0,00
0,550,55

0,60

Schluff, tonig, feinsandig, steif-weich, 
hellbraun-mittelbraun, arteigener Geruch
Benennung Bodenart : lehmiger Schluff
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : carbonathaltig
Grundgefüge : krümelig, kohärent
zur Bodenverbesserung aufgebracht,
pH-Wert : 7,8
Ton, stark schluffig, feinsandig, steif, 
braun-dunkelbraun, arteigener Geruch,
Benennung Bodenart : lehmiger Ton
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : sehr carbonatarm
Grundgefüge : kohärent
pH-Wert : 7,5

NN - 0,60 m

0,55
0,60

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschliessungsgebiet "Keltergrund" in Rielingshausen

Anlage 3.1

Datum: 09-11.10.2019

Bearb.: Hummel/Tzoutzi

Projekt: P-6482

Auftraggeber:  Stadt Marbach am Neckar



Musterprofil TF 3

Höhenmaßstab 1:20

NN + 0,00 m

0,00
0,500,50

0,60

Schluff, tonig, feinsandig, steif-weich, 
hellbraun-mittelbraun, arteigener Geruch
Benennung Bodenart : lehmiger Schluff
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : carbonathaltig
Grundgefüge : krümelig, kohärent
zur Bodenverbesserung aufgebracht,
pH-Wert : 7,8
Ton, stark schluffig, feinsandig, steif, 
braun-dunkelbraun, arteigener Geruch,
Benennung Bodenart : lehmiger Ton
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : sehr carbonatarm
Grundgefüge : kohärent
pH-Wert : 7,5

NN - 0,60 m

0,50

0,60

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

Musterprofil TF 4

Höhenmaßstab 1:20

NN + 0,00 m

0,00
0,40

0,40
0,60

Schluff, tonig, feinsandig, steif-weich, 
hellbraun-mittelbraun, arteigener Geruch
Benennung Bodenart : lehmiger Schluff
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : carbonathaltig
Grundgefüge : krümelig, kohärent
zur Bodenverbesserung aufgebracht,
pH-Wert : 7,8
Ton, stark schluffig, feinsandig, steif, 
braun-dunkelbraun, arteigener Geruch,
Benennung Bodenart : lehmiger Ton
Humusgehalt : schwach humos
Carbonatgehalt : sehr carbonatarm
Grundgefüge : kohärent
pH-Wert : 7,5

NN - 0,60 m

0,40

0,60

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Erschliessungsgebiet "Keltergrund" in Rielingshausen

Anlage 3.2

Datum: 09-11.10.2019

Bearb.: Hummel/Tzoutzi

Projekt: P-6482

Auftraggeber:  Stadt Marbach am Neckar



Geotechnik Südwest
Im Weilerlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

Legende und Zeichenerklärung

Anlage 3.3

Datum: 09-11.10.2019

Bearb.: Hummel/Tzoutzi

Projekt: P-6482

Auftraggeber:  Stadt Marbach am Neckar

Boden- und Felsarten

Feinsand, fS, feinsandig, fs Schluff, U, schluffig, u

Ton, T, tonig, t

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Stratigraphie

yA
Auffüllung

Proben

A1 1,00
Probe Nr 1, entnommen mit einem 
Verfahren der Entnahmekategorie A aus 
1,00 m Tiefe

B1 1,00
Probe Nr 1, entnommen mit einem 
Verfahren der Entnahmekategorie B aus 
1,00 m Tiefe

C1 1,00
Probe Nr 1, entnommen mit einem 
Verfahren der Entnahmekategorie C aus 
1,00 m Tiefe

W1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest



















 

 

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR   
Im Weilerlen 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/2468 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 1 OB 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2468 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 83,7  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 4,2  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,66  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,13  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 11 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 37 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,2 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 40 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 19 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 30 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,06 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 61 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 531/2468; Seite 2 von 3 

 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele



 

 

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR   
Im Weilerlen 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/2469 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 2 OB 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2469 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 84,0  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 3,9  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,59  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,01  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 11 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 17 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,2 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 37 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 18 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 28 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 57 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 531/2469; Seite 2 von 3 

 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele



 

 

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR   
Im Weilerlen 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/2470 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 3 OB 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2470 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 83,3  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 3,9  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,63  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,08  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 15 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,32 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 34 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 18 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 26 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 
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 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,04 DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele



 

 

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR   
Im Weilerlen 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/2471 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 4 OB 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2471 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 84,2  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 4,5  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,69  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,18  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 9,6 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 14 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,2 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 36 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 18 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 28 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 59 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 
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 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
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Im Weilerlen 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/2472 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 1+2 UB Nord 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2472 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 81,7  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 6,3  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,62  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,06  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 11 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 25 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,25 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 48 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 27 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 33 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 84 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 
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 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
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Analysenbericht Nr.  531/2473 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 1+2 UB Süd 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2473 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 84,9  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 6,3  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,58  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 0,99  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 24 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,25 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 44 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 28 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 30 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 73 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 
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 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
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Analysenbericht Nr.  531/2474 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 3 UB 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2474 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 82,8  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 7,5  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,71  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,22  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 9,9 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 25 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 47 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 43 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 29 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 106 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 
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 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,05   
Pyren [mg/kg TS] 0,05   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,22 DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele



 

 

Geotechnik Südwest Frey Marx GbR   
Im Weilerlen 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  531/2475 Datum: 18.10.2019 

Allgemeine Angaben  
Auftraggeber : Geotechnik Südwest Frey Marx GbR 

Projekt : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen  

Projekt-Nr. : 6482 

Art der Probe : Boden 

Herkunft der Probe : Oberboden-Untersuchung Keltergrund Rielingshausen Entnahmestelle :  

Entnahmedatum : 11.10.2019 Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers 

Art der Probenahme : Mischprobe Originalbezeich. : MP TF 4 UB 

Probeneingang : 15.10.2019 Probenbezeich. : 531/2475 

Untersuchungszeitraum : 15.10.2019 - 18.10.2019 Fraktion < 2 mm: : 100 % TS 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) 

Parameter Einheit Messwert  Methode 

Trockensubstanz [%] 83,3  DIN EN 14346 : 2017-09 
Glühverlust [Masse %] 5,8  DIN EN 15169 :2007-05 
TOC [Masse %] 0,66  DIN EN 13137 :2001-12 

Humus [Masse %] 1,13  berechnet 
    

Arsen [mg/kg TS] 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 23 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,3 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 47 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 41 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 31 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 94 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser EN 13657 :2003-01 
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 Polychlorierte Biphenyle (PCB), OCP, PCP, PAK 

Parameter Einheit Messwert  Methode 
PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01  
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 
DDT [mg/kg TS] < 0,01  
Hexachlorbenzol [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
-HCH [mg/kg TS] < 0,01  
Aldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Dieldrin [mg/kg TS] < 0,01  
Endrin [mg/kg TS] < 0,01  
OCP Gesamt: [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12 

     
PCP [mg/kg TS] < 0,1 AltholzV:2002-08 

     
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthylen  [mg/kg TS] < 0,04   
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04   
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04   
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04   
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04   
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04   
Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04   

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 18.10.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
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